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Dúplex Stainless Steels 
Robert N. Gunn 
© 1997 Woodhead Publishing Ltd 
Abington Hall 
AbingtonCB16AH,(RU) 
16 x 24 cm 204 páginas 
Precio: 95 £ 

ISBN: 1-85573-318-8 

Al principio de la década de los 80 
surgen los modernos tipos de aceros ino
xidables dúplex, desarrollados a partir de 
aleaciones para moldeo, como materiales 
de interés tecnológico. Su principal 
atractivo se basa en la combinación de 
su elevada resistencia mecánica con una 
excelente resistencia al agrietamiento 
por corrosión-tensión en presencia de 
cloruros. Desde entonces, muchos gra
dos han sido desarrollados y establecidas 
las modernas familias dúplex, incluyen
do la superdúplex, habiéndose aumenta
do espectacularmente la producción, de 
forma que hoy día estos aceros cubren 
alrededor del 10 % del mercado mundial 
de aceros inoxidables FeCrNi. 

Este rápido desarrollo hace muy útil 
y oportuna la aparición del presente 
libro. Basado en las conferencias sobre 
aceros inoxidables dúplex celebradas en 
Glasgow y Beaune, en la primera mitad 
de los 90. Los trabajos y temas de interés 
más significativos se han extendido y 
adaptado al momento actual. Se incluyen 
nuevos grados, normas y especificacio
nes y el libro se presenta ampliamente 
referenciado e indexado. 

El contenido de la obra se presenta 
agrupado en 12 capítulos. El primero se 
refiere al desarrollo histérico de estos 
aceros, su evolución moderna y sus 
especificaciones. El segundo se refiere al 
diseño de las aleaciones para fundición, 
y en el tercero se analizan las microes-
tructuras de productos comerciales y 
modificaciones debidas al tratamiento 
térmico. El conformado en frío y en 
caliente y el mecanizado son objeto de 
otro capítulo. En los capítulos siguientes 
se trata de las propiedades físicas y 

mecánicas, características de corrosión y 
de agrietamiento por corrosión tensión y 
protección catódica. 

Los temas dedicados a los procesos 
de soldadura de estos aceros, la metalur
gia de la soldadura, propiedades de las 
soldaduras y ensayos no destructivos se 
tratan en tres secciones. 

Especial consideración merece la 
descripción de las aplicaciones de estos 
aceros a diferentes campos tecnológicos 
como la química y petroquímica, indus
tria del papel, transporte marino entre 
otros. Esta temática va unida al análisis 
del comportamiento en servicio. La obra 
se completa con unos apéndices en los 
que se incluyen composiciones de aceros 
inoxidables y de consumibles, composi
ción nominal de aceros inoxidables y ale
aciones base-Ni, y consumibles de solda
dura para grados dúplex y superdúplex. 

Texto muy interesante para metalur
gistas, diseñadores e ingenieros de mate
riales, industrias petrolíferas y gasistas o 
técnicos dedicados al desarrollo y pro
piedades de materiales en general. Ava
lado por la reconocida categoría técnica 
y científica de su editor, que ha desarro
llado una amplia investigación en el área 
específica de los aceros inoxidables 
dúplex. 

J.D.A. 

Transmission Electron 
Microscopy 
L. Reimer (Eds.) 
© 1997 Springer-Verlag GmbH & 
Co. 
Tiergartenstrasse, 17 
D-69121 Heidelberg (Alemania) 
1 6 x 2 4 c m , 584págs 
Precio: 108 DM 

ISBN 3-540-62568-2 

Esta monografía presenta la teoría de 
la formación de imagen y contraste y los 
distintos modos analíticos de la micros
copía electrónica de transmisión (MET). 

Como es habitual, el primer capítulo está 
dedicado a la formación del haz y la 
óptica electrónica. Luego, se describen 
los principios de la interacción elástica e 
inelástica del electrón con la muestra 
para conocer la teoría de la dispersión y 
del contraste de fase. También se discu
ten las teorías cinemáticas y dinámicas 
de la difracción de electrones y sus apli
caciones al análisis de la estructura cris
talina y de los defectos de la red. Por 
otro lado, se incluye el estudio de las 
técnicas analíticas, como el microanáli-
sis por rayos-X y la espectroscopia de 
pérdidas, esta última especialmente ade
cuada para analizar los elementos lige
ros. Esta cuarta edición presenta noveda
des acerca de los últimos avances en esta 
técnica, especialmente los cañones de 
emisión basados en el efecto Schottky, 
difracción por haz convergente, hologra-
fía y alta resolución. 

J.I. 

Organic and Inorganic Coatings 
for Corrosión Prevention. 
Research and Experiences. EURO-
CORR'96 
European Federation of Corrosión. 
Pub20 
© 1997 The Instituto of Materials 
1, Carlton House Terrace 
London SW1Y 5DB, (Inglaterra) 
1 8 x 2 5 c m , 368págs 
Precio: 150 US$. 75 £ (Europa) 

ISBN 1-86125-030-4 

Este volumen contiene 27 trabajos 
de la sección sobre Recubrimientos que 
tuvo lugar durante Eurocorr'96. Se con
sideran cuatro importantes áreas en el 
campo de los recubrimientos: orgánicos, 
cerámicos, zinc y otros recubrimientos 
metálicos, así como otros temas relacio
nados. Los diversos capítulos describen 
trabajos experimentales y comporta
miento en servicio, así como interesantes 
revisiones. 
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En cuanto a los recubrimientos orgá
nicos, se describe con detalle la aplica
ción de técnicas electroquímicas, inclui
da la de ruido electroquímico en el 
estudio de las pinturas epoxídicas, ricas 
en zinc, de caucho y procesos de pretra-
tamiento. En la sección de recubrimien
tos de zinc se consideran distintos aspec
tos de los recubrimientos de zinc 
metálico y de sus aleaciones, electrocris-
talización, microestructura y utilización 
de piezas sinterizadas metálicas, así 
como el comportamiento en servicio de 
este tipo de recubrimientos. Se tratan, 
asimismo, otros tipos de recubrimientos 
metálicos: metalización de recubrimien
tos de aluminio, recubrimientos de 
níquel obtenidos por electrodepósito y 
sin paso de corriente. En un capítulo se 
considera también la modificación 
superficial mediante láser, como proce
dimiento que mejora la protección anti
corrosiva. 

Dos trabajos consideran las propie
dades, incluyendo el comportamiento 
frente a la erosión-corrosión, de recubri
mientos cerámicos. Como relación a este 
tipo de recubrimiento se tratan aspectos 
tales como: recubrimientos de (Ti,Cr), 
Al203/Zr02 y TiNbN, de fosfato calcico 
electrodepositado para mejorar la resis
tencia al picado de implantes quirúrgicos 
y de tipo cemento, como una aceptable 
alternativa ambiental de recubrimiento. 

El volumen en su conjunto refleja 
las experiencias de 12 países europeos, 
así como contribuciones de Argentina y 
Japón. 

M.M. 

Microscopy of Oxidation-3 
S.B. Newcombe y J.A. Little (Eds.) 
© 1997 The Institute of Materials 
1, Carlton House Terrace 
London SW1Y 5DB, (Inglaterra) 
1 8 x 2 5 c m , 772págs 
Precio: 300 £; 150£(UE) 

ISBN 1-86125-034-7 

El libro recoge los 68 trabajos selec
cionados dentro de las 85 contribuciones 
(orales y paneles) presentadas en la ter
cera Conferencia Internacional titulada 
"Microscopy of Oxidation" que tuvo 
lugar en Cambridge en el año 1996. Los 
trabajos se han agrupado en distintas 
secciones que reflejan la gran variedad 
de temas y materiales tratados en la 
Conferencia: 

- Aleaciones de base hierro formado-
ras de capa de alúmina: 
(a) Mecanismos de crecimiento, (b) 
Efectos del contenido de azufre y 
adiciones de elementos reactivos. 

- Aleaciones ODS. 
- Aluminuros de hierro, níquel y titanio. 
- Recubrimientos y modos de fallo. 
- Aluminio, titanio, cobre, zirconio y 

niobio. 
- Hierro, cromo y sus aleaciones. 
- Degradación en ambientes mixtos. 
- Degradación de materiales cerámi

cos. 

Completan el volumen un índice de 
autores y otro de materias que facilitan 
la búsqueda de temas de interés. Merece 
la pena destacar la excelente calidad en 
la reproducción de las micrografías y la 
cuidada presentación de la obra. 

En la línea de los anteriores Congre
sos, los trabajos se centran en el creci
miento y estructura de las capas de óxi
dos protectoras. Los materiales inves
tigados son tanto materiales convencio
nales para alta temperatura como mate
riales avanzados (intermetálicos, alea
ciones ODS,..) diseñados para su uso en 
ambientes muy agresivos. 

J.L.G.C. 

Friction Wear Testing: Selected 
References from ASTM Standards 
& ASM Books 
ASTM/ASM 
© 1997 ASTM 
Distribuido para Europa en exclusi
va por: 
American Technical Pub. Ltd 
27-29 Knowl Piece 
Wilbury Way 
Hitchin, Herts. 
SG4 OSX (Inglaterra) 
2 1 , 5 x 2 8 c m , 140págs 
Precio 39 £ 

ISBN: 0-87170-617-2 

El presente volumen es una recolec
ción de normas ASTM y de artículos 
fundamentales entresacados de diferen
tes manuales de la sociedad ASM Inter
national que tratan sobre la fricción y 
desgaste de los metales. Concretamente, 
la información contenida en este libro es 
una reimpresión de los conceptos, méto
dos de ensayo y especificaciones usadas 
en el análisis del desgaste de los mate
riales contenidos en las normas ASTM 
volúmenes: 2.05, 3.02, 5.02, 5.03 y 
13.01 y de trabajos fundamentales sobre 
desgaste contenidos en los volúmenes de 
ASMnúms. 8, 11 y 18. 

Los objetivos de esta recopilación 
son describir el método de los diferentes 
tipos de ensayo de desgaste, definir los 
parámetros necesarios para cuantificar 
su magnitud y analizar la forma más idó
nea de presentación de los datos para 
hacer comparables los resultados interla-
boratorios. 

El libro comienza con una introduc
ción a los ensayos de desgaste y fricción. 
Dicha introducción contiene informa
ción básica sobre cómo implementar en 
laboratorio los diferentes tipos de des
gaste real y de qué parámetros hay que 
determinar para cuantificar el daño pro
ducido durante el rozamiento. Se descri
ben en 16 artículos los diferentes tipos 
de ensayo y las correspondientes reco
mendaciones para su realización. En el 
primer apéndice del libro se dan datos 
sobre los coeficientes de rozamiento de 
pares: metal-metal, cerámico-cerámico, 
polímeros contra diferentes materiales y 
de materiales recubiertos con capas con
tra diversos materiales. El segundo apén
dice describe algunas de las característi
cas del daño producido por los diferentes 
tipos de desgaste. 

El libro es, sin duda, muy útil para 
aquellos que se acerquen por primera 
vez al tema del desgaste de los materia
les, pero lo es también para aquellos más 
experimentados, ya que dicho libro 
reúne información clave sobre aspectos 
prácticos del ensayo de desgaste que 
puede ayudar a analizar casos de desgas
te reales. 

J.Ch.H 

Gli Acciai Inossidabili. 3a Ed. 
Gabrieli di Caprio 
© 1997 Editore Ulrico Hoepli S.p.A. 
ViaMamelli, 13 
20129 Milano (Italia) 
17 x 23,5 cm, 698 págs 

ISBN: 88-203-2363-X 

Esta tercera edición presenta el esta
do actual del conocimiento y aplicacio
nes de los aceros inoxidables y recopila 
los avances que han tenido lugar desde 
la edición anterior hace veinte años. 

Para esta edición, el autor ha conta
do con su experiencia personal en el 
campo profesional y de la enseñanza 
universitaria y ha consultado una amplia 
bibliografía. 

En la primera parte de la obra se pre
sentan los aceros inoxidables con sus 
características mecánicas y físicas tanto 
a temperatura ambiente como a alta y 
baja temperatura en sus diversos estados 
de forma. Se considera también el tema 
de la resistencia a la corrosión y ensayos 
y los problemas de tratamiento térmico. 

El tema de fabricación se presenta a 
lo largo de cinco capítulos y se analiza la 
evolución del sector. La deformación 
plástica, en caliente y en frío; el mecani
zado; técnicas de unión por soldadura; 
tratamiento térmico; y acabado superfi
cial, son algunos de los temas tratados. 
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La tercera parte de la obra se refiere 
a las aplicaciones de los aceros inoxida
bles en los sectores mas significativos. 

Como complemento a la temática de 
la obra se analiza también la importancia 
económica en función del ciclo de vida y 
la resolución de problemas de diseño así 
como la relación con la capacitación de 
personal. 

En los apéndices se presentan las 
diferentes especificaciones de normas 
nacionales e internacionales relativas a 
estos aceros. 

La obra es de gran interés como con
sulta de aquellos técnicos que manejan o 
aplican aceros inoxidables. 

J.F.B. 

ASM Ready Reference: Properties 
& Units for Engineering Alloys 
ASM International Materials 
Properties DataBase Committee 
© 1997 ASM International 
Distribuido para Europa en exclusi
va por: 
American Technical Pub. Ltd 
27-29 Knowl Piece 
Wilbury Way 
Hitchin, Herts. 
SG4 0 S X (Inglaterra) 
15 x 23,5 cm, 225 págs 
Precio 58 £ 

ISBN: 0-87170-585-0 

La necesidad de disponer de una 
información sobre la interrelación de las 
diferentes definiciones de magnitudes 
físicas y mecánicas, se hace imprescindi
ble cuando se intenta reunir todo este 
conjunto de datos en un formato electró
nico. La variedad de unidades utilizadas 
en libros y artículos técnicos puede ori
ginar confusión a la hora de comparar 

resultados. La utilización de ordenadores 
permite mediante la introducción de 
equivalencias de valores disponer siem
pre del valor en el sistema de unidades 
que se desea utilizar. 

La finalidad de la obra es servir de 
ayuda a la hora de encontrar la defini
ción o la equivalencia de un gran núme
ro de propiedades físicas y mecánicas. 

Las propiedades se presentan en 
orden alfabético dentro de cada Catego
ría y se dedica una página a cada una, 
dando la abreviatura, definición, sinóni
mos, factores de conversión y normas de 
referencia. Dentro de la Categoría de 
propiedades mecánicas se incluye el des
gaste, plegado, compresión, fluencia, 
deformación, elasticidad, fatiga, confor
mado, rotura, dureza, cizalladura y trac
ción; en la Categoría de propiedades físi
cas se describen las atómicas, de 
corrosión, eléctricas, magnéticas, de 
masa, microestructurales, de superficie y 
térmicas. 

Se hace referencia también a las nor
mas generales que pueden ser consulta
das para ampliar información. Al finafse 
da un índice general alfabético que 
incluye la referencia a la página de los 
nombres de las propiedades, abreviatu
ras, sinónimos, símbolos y términos 
relacionados. 

J.F.B. 

Metal Traders of the World. 
6th Edition 
Anne-Marie Moreno (Ed.) 
O 1997 Metal Bulletin Books Ltd, 
1997 
Park House, Park Terrace, 
Worcester Park 
Surrey KT4 7HY, (Inglaterra) 
15 x 22 cm, 707 págs 
Precio: 179 £; 165£(RU) 

ISBN 1-900663-11-2 
ISSN 0143-7607 

En un sector tan cambiante como es 
el del comercio del metal es esencial 
para los técnicos y empresarios relacio
nados mantenerse informados. De un 
modo especial en los últimos años la 
situación de transición a economías de 
mercado de países del CIS, Europa del 
Este o Asia ha dado origen a nuevas 
empresas que entran en competencia en 
el mercado internacional. 

Esta nueva edición de la tradicional 
serie del Metal Bulletin es de vital inte
rés para mantenerse actualizado y pone a 
disposición de los lectores la última 
información relativa a cada compañía de 
venta y exportación del sector de los 
metales. 

La obra se divide en varias seccio
nes. La primera es un Directorio en el 
que se referencian las empresas que se 
dedican al comercio de metales no férre
os a nivel mundial agrupadas por países. 
En cada caso se indica los directivos, 
dueños, actividades, tipo de producto y 
subsidiarias así como personal de ventas. 
Detalla también las actividades actuales 
y si tiene perspectivas de entrar en el 
comercio de importación-exportación y 
tipos de productos que maneja. 

En otro apartado, las empresas se 
han agrupado por tipo de material, y la 
clasificación se hace a dos niveles: tipo 
de metal y país. 

Por último, un índice alfabético de 
directivos y gerentes con referencia a sus 
compañías permite la localización de la 
persona adecuada de contacto. 

Como hemos mencionado, la obra es 
imprescindible como fuente de consulta 
para comerciales, compradores y pro
ductores que tienen que ver con el 
comercio de metales. 

J.F.B. 

Rev. Metal Madrid, 34 (3), 1998 299 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://revistademetalurgia.revistas.csic.es



Información Bibliográfica /Artículos 

Artículos 

Se incluye a continuación la relación de revistas técnicas que, entre las que se reciben en la Biblioteca del 
CENIM, han sido consultadas para preparar esta información bibliográfica. Quienes deseen fotocopias de 
cualquier trabajo incluido en esta Sección pueden solicitarlas a los Servicios de Información del CENIM. 

Corrosión 

- Galvano-Organo 

Metalurgia en general 

- Metallurgical and Materials Transactions, A 

- Revue de Métallurgie 

Metalurgia extractiva 

- Canadian Metallurgical Quarterly 
- CIMBulletin 
- Hydrometallurgy 
- Metallurgical and Materials Transactions, B 
- Minerals Engineering 

Siderurgia 

- Metalurgia & Materiais ABM 
- Stahl und Eisen 
- Steel Research 

Soldadura 

- Automaticheskaya Svarka 
- Rivista Italiana della Saldatura 
- Schweissen & Schneiden Translation 
- Soudage et Techniques Connexes 
- Welding Journal 

Tratamientos térmicos 

- flárterei-Technische Mitteilungen 

Corrosión 

Galvano-Organo 
(1-2), 1998(0 

ISSN 0302-6477 

Los mercados europeos del medio 
ambiente. F. Hintermann.- 28. 

Utilización de un baño de rodio. M.P.-A. 
Aeby.- 33. 

Tendencias actuales en pinturas a base 
de polvos. F. Derouen.- 37. 

Procesos de depósitos por vía física en 
Francia. Situación actual y futuro. L. 
Pawlowski.- 73. 

Elección de un sistema de tratamiento 
externo para residuos industriales espe
ciales. Ch. Militon.- 85. 

Metalurgia en general 

Metallurgical and Materials 
Transactions, A 
29A(3), 1988(/) 

ISSN 1073-5623/83 

Relaciones procesado- propiedades-
microestructura de aleaciones Al-Ti. D. 
Hu y cois.-919. 

Soldabilidad de aleaciones coladas Ti-
48Al-2Cr-2Nb frente a aleaciones 
extruidas Ti-46Al-2Cr-2Nb-0,90Mo (% 

at.) mediante arco de volframio con gas 
autógeno. D.J. Bharani y col. - 927. 

Coherencia de las tensiones en Ti-Al 
laminar. M.A. Grinfeld y cois. - 937. 

Influencia de la temperatura de deforma
ción sobre la fatiga y la fractura de cris
tales de Ti Al maclados polisintéticos. Y. 
Umakoshi y cois. - 943. 

Simulación atomística de la fractura en 
TiAl. J. Panovaycol.-951. 

Análisis por elementos finitos de la inter
acción de las cavidades en un aluminiu-
ro de titanio en fluencia. A. Chakraborty 
y col. - 957. 

Desarrollo microestructural y deforma
ción por fluencia en aluminiuros de tita
nio 7, yJ + a2 y 7 + o¿2 + B2 equiáxicos. 
E.A. Ott y col. - 965. 

Naturaleza de las partículas de hierro 
que influyen el anodizado de AA 7075 
extruido. A.K. Mukhopadhyay. - 979. 

Temperaturas de transformación durante 
el enfriamiento continuo, determinadas 
por ensayos de compresión, en bainitas 
de bajo contenido de carbono. D.Q. Bai 
y cois. 989. 

Formación de ferrita acicular en un 
acero microaleado con contenido medio 
de carbono por transformación isotérmi
ca. Mejora de la nucleación por CuS. I. 
Madariaga y cois. - 1003. 

Modelo matemático para el arrastre de 
soluto en recristalización. M. Suehiro y 
cois.- 1029. 

Influencia del carbono, aislado y en 
borde grano, sobre la fluencia y el agrie
tamiento por corrosión intergranular de 
aleaciones Ni-16Cr-9Fe-xC en agua a 
360 °C. J.L. Hertzberg y col. - 1035. 

Fragilización por hidrógeno gaseoso de 
un hidruro de circonio. J.-H. Huang y 
col.-1047. 

Influencia de la forma de las partículas 
de volframio sobre la deformación 
mecánica y la fractura de aleaciones 
pesadas de volframio. Dong-Kuk Kim y 
cois. - 1057. 

Erosión de la partícula sólida de un com
ponente de matriz metálica Fe-Fe3C. 
B.A. Lindsley y col. - 1071. 

Ductilidad a tracción de aleaciones Al-
Mg a temperaturas medias. E.M. Taleff 
y cois. - 1081. 

Influencia de la orientación cristalográfi
ca y de la velocidad de deformación 
sobre la fatiga a alta temperatura y bajo 
ciclo de una superaleación de base 
níquel monocristalina. Z.F. Yue y col. -
1093. 

Solidificación unidireccional de lingotes 
de Al-4%Cu en condiciones de micro-
gravedad. J.R. Cahoon y cois. - 1101. 
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Espaciado primario en solidificación 
unidireccional. D. Ma y col. - 1113. 

Comunicación. Influencia de la grave
dad-convección sobre la evolución del 
brazo secundario en NH4C1-H20. M.H. 
MacCay y cois. - 1137. 

Tensión superficial, mojabilidad y reac
tividad de un cerámico manganeso-cir-
conia-ytria fundido. N. Shinozaki y cois. 
-1121. 

Comportamiento termomecánico de un 
composite con matriz de Al 6061 refor
zado con fibras de TiNi con memoria de 
forma. K. Hamada y cois. - 1127. 

Revue de Métallurgie-CIT 
(12), 1997 (/) 

ISSN 0035-1563 

Aspectos microscópicos de la deforma
ción heterogénea de una aleación 5182 
de aluminio-magnesio. A.D.B. Gingell y 
col.- 1457. 

Anisotropía de las microteisiones medi
das por difracción. A. Baczmanski y 
col.- 1467. 

Cinética de la localización de la defor
mación plástica de los monocristales de 
hierro. C. Rey y col.- 1575. 

Generalización de los modelos en condi
ciones límites mixtas para la predicción 
de las texturas de deformación. P. Van 
HoutteycoL- 1483. 

Previsión de las heterogeneidades de 
deformación en un agregado de dos 
fases viscoplásticas. F. Montheillet y 
col.- 1495. 

Inestabilidad de orientación cristalográ
fica en los monocristales efe reales 
deformados por tracción. W. Truszkows-
ki.- 1503. 

Mejora del procedimiento de incisión de 
las tapas de abertura fácil: problemática 
industrial del ensayo de cizallamiento 
simple. J.M. Legrésy y col.- 1509. 

Morfología por análisis de imágenes de 
composites de fibra larga: principios y 
resultados. G. Boitier y col.- 1517. 

1966: Centenario del descubrimiento del 
carburo de volframio por Henri Mois-
san; historia del desarrollo de este mate
rial. H. Pastor.- 1537. 

Optimización de los tratamientos de 
"temple láser" de los aceros. II. Valida
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